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Консоль ML облегченная, монолитная с основанием для проволочного лотка 100(150(200(300 мм

Крепится к стене, а также возможно крепление в профиль PSM и PSL с помощью винтов M8 х 65. Оцинкованная сталь
толщиной 1,5 мм

Код В, мм Макс. нагр., кг Высота, мм Вес, кг

FC34105 100 145 125 0,455

FC34106 150 136 130 0,475

FC34107 200 120 130 0,500

FC34108 300 96 140 0,770

Допустимая нагрузка 145 кг.
Длина 100 мм.

Допустимая нагрузка 136 кг.
Длина 150 мм.

Допустимая нагрузка 120 кг.
Длина 200 мм.

Допустимая нагрузка 96 кг.
Длина 300 мм.

Консоль ML, монолитная с основанием для проволочного лотка 100(150(200(300 мм

Крепится к стене, а также возможно крепление в профиль PSM и PSL с помощью винтов M8 х 65. Оцинкованная сталь
толщиной 2 мм

Код В, мм Макс. нагр., кг Высота, мм Вес, кг

FC34101 100 179 125 0,495

FC34102 150 170 130 0,533

FC34103 200 150 130 0,590

FC34104 300 120 140 0,870

Допустимая нагрузка 179 кг.
Длина 100 мм.

Допустимая нагрузка 170 кг.
Длина 150 мм.

Допустимая нагрузка 150 кг.
Длина 200 мм.

Допустимая нагрузка 120 кг.
Длина 300 мм.

Консоль ML с основанием для проволочного лотка 400(500(600 мм

Код В, мм Макс. нагр., кг Высота, мм Вес, кг

FC33833 400 190 250 1,158

FC33834 500 170 250 1,375

FC33835 600 150 250 1,450

Допустимая нагрузка 179 кг.
Длина 400 мм.

Допустимая нагрузка 170 кг.
Длина 500 мм.

Допустимая нагрузка150 кг.
Длина 600 мм.
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МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Так же при монтаже системы провлочных лотков системы F5 Combitech возможно использование всех

традиционных монтажных аксессуаров системы S5 Combitech (консоли BM,ML,скоба CS и др.) в комплекте с

набором винтов и гаек.

Соединительная пластина с отверстием по центру

Используется для монтажа проволочных лотков между собой.
Толщина стали 1,5 мм.

Код Наименование Вес, кг
FC37306 Соединительная пластина с отверстием по центру 0,031

Боковая соединительная пластина с семью отверстиями

Используется для монтажа проволочных лотков между собой как на прямых участках, так и при поворотах, и разветвлениях.
Толщина стали 1,5 мм.

Код Наименование Вес, кг
FC34247 Боковая соединительная пластина с семью отверстиями 0.100

Монтажная плата

Используется для монтажа ответвительных коробок. Толщина стали 2,0 мм.

Код Наименование Вес, кг
FC37310 Монтажная плата 0,152

25.0

7.0 30.0

300.0

Комплект креплений для напольной установки

Материал: АБС!пластик. В комплект входит два вида элементов по одной штуке

Код Наименование Вес, кг
FC37230 Комплект креплений для напольной установки 0,055
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Держатель для крышки

Используется для крепления крышки на проволочный лоток. Длина изделия 20 мм. Материал: полипропилен

Код Диаметр проволоки лотка, мм Цвет Вес, кг
FC37004 4 Красный 0,001

FC37005 5 Серый 0,001

Маркировочная таблица

Используется для маркировки кабельных систем на основе проволочных лотков. Материал: полистирол

Код Наименование Вес, кг
FC37008 Маркировочная таблица 0,006

Ограничитель радиуса изгиба кабеля

Материал: АБС!пластик

Код Наименование Вес, кг
FC37009 Ограничитель радиуса изгиба кабеля 0,004

Пример монтажа проволочного лотка с использованием дополнительных аксессуаров
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ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

Виды соединения лотков

Горизонтальный поворот лотка на 90о

Большой радиус изгиба

Изгиб под прямым углом

Т(образный отвод
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ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

Редукция

Изменение уровня

Крепление с помощью консолей

Традиционная консоль Консоль для быстрого без винтового соединения


